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        АВТОНОМНЫЕ  ИСТОЧНИКИ  ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ:

              СУХИЕ  ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  И  БАТАРЕИ 

Сухие элементы и батареи, в отличие от аккумуляторных элементов и батарей, удобны в использовании прежде всего тем, что не требуют систематической подзарядки, всегда готовы к использованию, имеют более длительный срок хранения, более дешевы и доступны для потребителя. 

При эксплуатации портативной радиоэлектронной аппаратуры, всевозможных электронных измерительных приборов и электробытовых устройств неизбежно возникает вопрос о выборе элементов питания (батарей), исходя из их основных эксплуатационных показателей: типоразмера, электрической емкости, долговечности (срока годности в зависимости от интенсивности использования), группы (особенностей конструкции корпуса и контактных выводов элемента); его электрохимической системы: состава электролита, материала электродов и, соответственно, внутреннего электрического сопротивления, а также оптимального режима работы [разряда], массы  и  стоимости. 

Таким образом, одним из важнейших эксплуатационных показателей сухих элементов и батарей является их электрическая емкость. Типоразмер каждого элемента или батареи всегда указан на его (ее) корпусе и к тому же достаточно четко различается в соответствии с его (ее) габаритными размерами, а вот электрическая емкость не указывается ни на одном современном сухом элементе и ни на одной батарее. Справедливости ради следует отметить, что электрическая емкость не указывалась также на элементах и батареях отечественного производства, а между тем этот показатель наиболее важен для правильного выбора автономных источников электропитания как при разработке и эксплуатации новых электронных приборов и электрических устройств, так и при использовании широко распространенных электронных изделий.

Целью этой работы являлось устранение некоторой неопределенности в выборе и практическом использовании имеющихся в настоящее время в широкой продаже сухих элементов и батарей, касательно их фактической электрической  емкости, которой они обладают. В результате экспериментальных исследований были получены ценнейшие с точки зрения потребителя данные по достаточно широкому ряду представленных на внутреннем рынке нашей страны гальванических элементов и батарей, пользующихся спросом. Таким образом, ликвидирована очередная информационная дыра, а отечественный потребитель получил в распоряжение действительно необходимые для применения на практике сведения об этих товарах.  

В качестве экспериментального материала использовались образцы сухих элементов и батарей, приобретенные в розничной торговой сети Центрального и Северо-западного регионов России. Для получения исчерпывающих сведений по данным товарам в наиболее полном объеме при их испытании учитывались следующие данные:

- срок годности;

- страна – производитель;

- средневзвешенная (условная) цена, сложившаяся на внутреннем рынке в вышеуказанных регионах на третий-четвертый кварталы 2009 года;

- исходная масса (масса элемента или батареи до начала испытания);

- начальное напряжение элемента или батареи перед испытанием.    

В результате испытаний установлена динамика разряда (интенсивность разряда с течением времени) элемента и батареи каждого типа, определены их эффективная и полная электрические емкости. Для практических целей следует учитывать именно эффективную электрическую емкость сухого элемента или батареи, при отдаче которой будет гарантировано качественное функционирование практически любого электронного устройства или прибора.  

Конечно, проведенным экспериментальным исследованием были охвачены далеко не все типы и марки сухих элементов и батарей, в действительности представленные на потребительском рынке, однако из всего многообразия этих изделий удалось выделить наиболее типичные образцы широко известных марок и производителей в широком ценовом диапазоне. Полученные по этим образцам экспериментальные данные не претендуют на точность (хотя бы по той причине, что испытаниям подвергалось всего лишь по одному экземпляру каждого изделия из числа отобранных сухих элементов и батарей разных типов и марок), однако вполне приемлемы для практических расчетов и позволяют ориентировочно судить об эксплуатационных показателях практически всех имеющихся в настоящее время в продаже сухих элементов и батарей по соотношению  цена  –  качество.

          Щелочные  и  солевые  элементы  электропитания 

                                                 ( типоразмер   АА )

 щелочные:   LR6,  AM3,  MN1500,  Е91,  АМ3-В2А,  М,  MIGNON. 

 солевые:   R6,  R6BE,  UM3,  UM-3,  15G,  15S,  М,  Mignon,  316. 

 Конструктивные  группы  1 - 4.           Постоянный  ток  разряда  -  10 мА  (0,01 А).
                                                                       Дата  испытания:   октябрь 2009 г. 

При испытании элементов учитывались следующие данные:

- срок  годности  элемента;

- страна - производитель;

- средневзвешенная цена элемента в розничной торговой сети на 3-4-кварталы 2009 г.;

- масса  элемента  до  начала  испытания;

- начальное  напряжение  элемента*  перед  испытанием.

В результате испытания элементов были получены следующие показатели:

- продолжительность разряда элемента до напряжения на его выводах: 1,4 в, 1,3 в, 1,2 в, 1,1 в, 1,0 в  и  0,85 вольта,   выраженная  в  часах  и  сутках; 

- экспериментально  установленная  эффективная  электрическая  ёмкость  элемента  (при  разряде  до напряжения  1  вольт),   выраженная  в  ампер - часах;  

- экспериментально  установленная  полная  электрическая  ёмкость  элемента   (при  разряде   до  конечного  напряжения  0,85 вольта),   выраженная  в  ампер - часах.  

* Начальное напряжение элемента  -  напряжение на полюсных выводах элемента под резистивной нагрузкой с током потребления 10 мА (0,01 А), измеренное через минуту после подключения данной нагрузки.

                                                         68 Ω

                             -             

  Испытуемый     1,5 v

       элемент                                           А 

                           +              

                                        100 Ω                  

Электрическая  схема  измерительной  цепи  для  испытания  элемента  (1,5 v).

               Габаритные  размеры  элемента  типоразмера  АА :   ø 14  ×  50  мм

Синим цветом помечены элементы (15, 17, 19), корпус каждого из которых по окончании испытания (до глубо-кого разряда при напряжении на полюсных выводах элемента менее 0,5 вольта)  незначительно  вспучился  без  нарушения  его  герметичности.
Коричневым цветом помечены элементы (30, 32, 33), корпус каждого из которых по окончании испытания  (до глубокого разряда при напряжении на полюсных выводах элемента менее 0,5 вольта  или  при конечном напря-жении 0,85 вольта)  утратил  герметичность  и  дал течь электролита.
  Щелочные  и  солевые  элементы  электропитания   [ 1,5 v ]       ( типоразмер  АА )

	  № 
	        Марка  элемента
	 Группа
	   Тип
	 Цена
	        Страна  – 

    производитель
	  Масса
	      Срок     

   годности
	   Начальное

   напряжение

	 1
	 VARTA  MAX  TECH   
	      4 
	 щелочной
	 42 р.     
	   Германия
	   23,4 г
	   до  06. 2013 г.                       
	    1,56  В

	 2
	 DURACELL®  TURBO   
	      4 
	 щелочной
	 40 р.      
	    Бельгия
	   24,1 г
	   до  03. 2015 г.                       
	    1,57  В

	 3
	 DURACELL®    
	      4 
	 щелочной
	 35 р.      
	         ЕС
	   24,2 г
	   до  03. 2015 г.                       
	    1,58  В

	 4
	 VARTA  HIGH  ENERGY   
	      4 
	 щелочной
	 34 р.     
	   Германия
	   23,4 г
	   до  06. 2013 г.                       
	    1,60  В

	 5
	 Energizer®    
	      4 
	 щелочной
	 30 р.     
	  Швейцария
	   23,6 г
	      до  2015 г.                       
	    1,57  В

	 6
	 Kodak  (Alkaline)   
	      4 
	 щелочной
	 25 р.     
	        КНР
	   22,9 г
	   до  03. 2016 г.                       
	    1,59  В

	 7
	 Panasonic ESSENTIAL  POWER   
	      4 
	 щелочной
	 24 р.     
	    Бельгия
	   22,5 г
	   до  01. 2016 г.                       
	    1,56  В

	 8
	 MAXELL  (SUPER  ALKALINE)   
	      4 
	 щелочной
	 20 р.     
	         ЕС
	   23,2 г
	   до  01. 2014 г.                       
	    1,57  В

	 9
	 SUPER  MAX   
	      4 
	 щелочной
	 20 р.     
	        КНР
	   23,4 г
	   до  02. 2014 г.                       
	    1,58  В

	10
	 PHILIPS   POWERLIFE   
	      4 
	 щелочной
	 17 р.     
	        КНР
	   23,1 г
	   до  10. 2012 г.                       
	    1,58  В

	11
	 PLEOMΛX   (SAMSUNG)   
	      4 
	 щелочной
	 17 р.     
	        КНР
	   23,7 г
	   до  12. 2013 г.                       
	    1,60  В

	12
	 SONY®   STAMINA  PLUS
	      4 
	 щелочной
	 15 р.      
	  Индонезия
	   22,9 г
	   до  04. 2016 г.                       
	    1,59  В

	13
	 КОСМОС    
	      4 
	 щелочной
	 15 р.     
	        КНР
	   23,4 г
	   до  04. 2014 г.                       
	    1,58  В

	14
	 TDK®   POWER  ALKALINE
	      4 
	 щелочной
	 13 р.      
	        КНР
	   23,0 г
	   до  04. 2013 г.                       
	    1,58  В

	15
	 EVEREADY®   HEAVY  DUTY
	      3 
	  солевой
	 11 р.      
	  Индонезия
	   17,8 г
	   до  11. 2011 г.                       
	    1,59  В

	16
	 Panasonic   (GENERAL  PURPOSE)
	      3 
	  солевой
	 10 р.      
	     Польша
	   17,1 г
	   до  05. 2012 г.                       
	    1,60  В

	17
	 PHILIPS   LONGLIFE
	      3 
	  солевой
	  9 р.      
	        КНР
	   16,3 г
	   до  10. 2011 г.                       
	    1,56  В

	18
	 SONY®   NEW  ULTRA
	      3 
	  солевой
	  8 р.      
	     Польша
	   16,9 г
	   до  02. 2012 г.                       
	    1,59  В

	19
	 SANYO   SUPER
	      3 
	  солевой
	  8 р.      
	  Индонезия
	   17,3 г
	   до  02. 2012 г.                       
	    1,61  В

	20
	 GP®  (GREENCELL  EXTRA  HEAVY  DUTY)
	      3 
	  солевой
	  8 р.      
	        КНР
	   17,2 г
	   до  07. 2012 г.                       
	    1,63  В

	21
	 MAXELL   ZINC
	      3 
	  солевой
	  7 р.      
	        КНР
	   16,9 г
	   до  05. 2012 г.                       
	    1,60  В

	22
	 CAMELION®  
	      3 
	  солевой
	  7 р.      
	        КНР
	   14,4 г
	   до  02. 2012 г.                       
	    1,63  В

	23
	 PLEOMΛX  
	      3 
	  солевой
	  7 р.      
	        КНР
	   14,0 г
	   до  06. 2012 г.                       
	    1,63  В

	24
	 DAEWOO   (HEAVY  DUTY)
	      2 
	  солевой
	  7 р.      
	        КНР
	   14,4 г
	   до  06. 2012 г.                       
	    1,64  В

	25
	 Kodak  
	      2 
	  солевой
	  7 р.      
	        КНР
	   14,4 г
	   до  07. 2011 г.                       
	    1,59  В

	26
	 GP®   SUPERCELL  (SUPER HEAVY DUTY)
	      3 
	  солевой
	  6 р.      
	        КНР
	   17,4 г
	   до  07. 2012 г.                       
	    1,61  В

	27
	 jazzway  (heavy  duty)
	      2 
	  солевой
	  6 р.      
	        КНР
	   13,2 г
	   до  09. 2012 г.                       
	    1,57  В

	28
	 ATC®  SUPER
	      2 
	  солевой
	  6 р.      
	        КНР
	   13,1 г
	   до  05. 2011 г.                       
	    1,60  В

	29
	 ЭнерМакс®  (SUPER  HEAVY  DUTY)
	      3 
	  солевой
	  5 р.      
	        КНР
	   14,8 г
	   до  09. 2012 г.                       
	    1,64  В

	30
	 EASTPOWER   (HEAVY  DUTY)
	      2 
	  солевой
	  5 р.      
	        КНР
	   12,5 г
	   до  12. 2009 г.                       
	    1,56  В

	31
	 РАЙДЕР®  
	      2 
	  солевой
	  4 р.      
	        КНР
	   14,3 г
	   до  12. 2010 г.                       
	    1,61  В

	32
	 MINAMOTO®  (HEAVY  DUTY)
	      1 
	  солевой
	  4 р.      
	        КНР
	   13,4 г
	   до  06. 2011 г.                       
	    1,61  В

	33
	 HW   Hi-Watt   (SUPER  STANDARD)
	      2 
	  солевой
	  3 р.      
	        КНР
	   12,3 г
	   до  06. 2012 г.                       
	    1,60  В


  Щелочные  и  солевые  элементы  электропитания   [ 1,5 v ]       ( типоразмер  АА )

	  № 
	       Марка  элемента
	 Продолжительность  разряда  элемента  при 

 токе 10 мА  до  напряжения  на  его  выводах       
	 Экспериментально  установленная

  электрическая  ёмкость  элемента

	
	
	  1,4 В
	  1,3 В
	  1,2 В
	  1,1 В
	  1,0 В
	 0,85 В
	Эффективная  ёмкость

 (при  разряде  до 1 В)
	      Полная  ёмкость

 (при  разряде до 0,85 В)

	 1
	VARTA  MAX  TECH
	 35 часов
  (1,5 с.)
	  113 час.
  (4,7 с.)
	 186 час.

  (7,8 с.)
	 224 часа
  (9,3 с.)
	 242 часа 
 (10 сут.)
	  286 час.
 (11,9 с.)
	    2,4 А · ч
	    2,8 А · ч

	 2
	DURACELL®  TURBO
	 35 часов
  (1,5 с.)
	  117 час.
  (4,9 с.)
	 193 часа
 (8 суток)
	  230 час.
  (9,6 с.)
	 249 час.
 (10,4 с.)
	 293 часа
 (12,2 с.)
	    2,5 А · ч
	    2,9 А · ч

	 3
	DURACELL®  
	   41 час
  (1,7 с.)
	  117 час.
  (4,9 с.)
	 193 часа
 (8 суток)
	  227 час.
  (9,5 с.)
	 249 час.
 (10,4 с.)
	 293 часа
 (12,2 с.)
	    2,5 А · ч
	    2,9 А · ч

	 4
	VARTA  HIGH  ENERGY
	  53 часа
  (2,2 с.)
	  125 час.
  (5,2 с.)
	  201 час

  (8,4 с.)
	  235 час.
  (9,8 с.)
	 254 часа
 (10,6 с.)
	 292 часа
 (12,2 с.)
	    2,5 А · ч
	    2,9 А · ч

	 5
	Energizer® 
	 38 часов
  (1,6 с.)
	  117 час.
  (4,9 с.)
	 184 часа

  (7,7 с.)
	  221 час
  (9,2 с.)
	 233 часа
  (9,7 с.)
	  279 час.
 (11,6 с.)
	    2,3 А · ч
	    2,8 А · ч

	 6
	Kodak  (Alkaline)
	 38 часов
  (1,6 с.)
	  113 час.
  (4,7 с.)
	 177 час.

  (7,4 с.)
	  210 час.
  (8,7 с.)
	 234 часа
  (9,8 с.)
	 282 часа
 (11,7 с.)
	    2,3 А · ч
	    2,8 А · ч

	 7
	Panasonic ESSENTIAL POWER
	  34 часа
  (1,4 с.)
	  113 час.
  (4,7 с.)
	 182 час.

  (7,6 с.)
	  221 час
  (9,2 с.)
	 234 часа
  (9,8 с.)
	 274 часа
 (11,4 с.)
	    2,3 А · ч
	    2,7 А · ч

	 8
	MAXELL  (SUPER  ALKALINE)
	  34 часа
  (1,4 с.)
	  118 час.
  (4,9 с.)
	 186 час.

  (7,8 с.)
	 212 час.
  (8,8 с.)
	 230 час.
  (9,6 с.)
	  268 час.
 (11,2 с.)
	    2,3 А · ч
	    2,7 А · ч

	 9
	SUPER  MAX
	 40 часов
  (1,7 с.)
	 122 часа
  (5,1 с.)
	 192 часа

 (8 суток)
	 213 час.
  (8,9 с.)
	 230 час.
  (9,6 с.)
	  260 час.
 (10,8 с.)
	    2,3 А · ч
	    2,6 А · ч

	10
	PHILIPS   POWERLIFE 
	  34 часа
  (1,4 с.)
	  112 час.
  (4,7 с.)
	 179 час.

  (7,5 с.)
	 205 час.
  (8,5 с.)
	 225 час.
  (9,4 с.)
	  260 час.
 (10,8 с.)
	    2,2 А · ч
	    2,6 А · ч

	11
	PLEOMΛX   (SAMSUNG)
	 40 часов
  (1,7 с.)
	 122 часа
  (5,1 с.)
	 195 час.

  (8,1 с.)
	 218 час.
 (9 суток)
	 237 час.
  (9,9 с.)
	  276 час.
 (11,5 с.)
	    2,4 А · ч
	    2,8 А · ч

	12
	SONY®   STAMINA  PLUS
	 40 часов
  (1,7 с.)
	 122 часа
  (5,1 с.)
	 183 часа

  (7,6 с.)
	 209 час.
  (8,7 с.)
	 226 час.
  (9,4 с.)
	 254 часа
 (10,6 с.)
	    2,3 А · ч
	    2,5 А · ч

	13
	КОСМОС 
	 39 часов
  (1,6 с.)
	  118 час.
  (4,9 с.)
	 188 час.

  (7,8 с.)
	 212 час.
  (8,8 с.)
	 234 часа
  (9,8 с.)
	  285 час.
 (11,9 с.)
	    2,3 А · ч
	    2,8 А · ч

	14
	TDK®   POWER  ALKALINE
	  34 часа
  (1,4 с.)
	 114 час.
  (4,8 с.)
	 183 часа

  (7,6 с.)
	 208 час.
  (8,7 с.)
	 226 час.
  (9,4 с.)
	 259 часа
 (10,8 с.)
	    2,3 А · ч
	    2,6 А · ч

	15
	EVEREADY®   HEAVY  DUTY
	 14 часов 

  (0,6 с.)
	 35 часов

  (1,5 с.)
	 59 часов

  (2,5 с.)
	 76 часов
  (3,2 с.)
	  84 часа
  (3,5 с.)
	  92 часа
  (3,8 с.)
	   0,84 А · ч
	   0,92 А · ч

	16
	Panasonic  (GENERAL  PURPOSE)
	 11 часов 

  (0,5 с.)
	 39 часов

  (1,6 с.)
	 66 часов

  (2,7 с.)
	 79 часов
  (3,3 с.)
	 90 часов
  (3,8 с.)
	 102 часа
  (4,2 с.)
	    0,9 А · ч
	     1 А · ч

	17
	PHILIPS   LONGLIFE
	 12 часов 

  (0,5 с.)
	  42 часа

  (1,7 с.)
	   61 час

  (2,5 с.)
	  72 часа
 (3 суток)
	 77 часов
  (3,2 с.)
	  82 часа
  (3,4 с.)
	   0,77 А · ч
	   0,82 А · ч

	18
	SONY®   NEW  ULTRA
	 12 часов 

  (0,5 с.)
	 40 часов

  (1,7 с.)
	 65 часов

  (2,7 с.)
	 77 часов
  (3,2 с.)
	   81 час
  (3,4 с.)
	 98 часов
  (4,1 с.)
	   0,81 А · ч
	   0,98 А · ч

	19
	SANYO   SUPER
	 17 часов 

  (0,7 с.)
	 47 часов

 (2 суток)
	  72 часа

 (3 суток)
	 87 часов
  (3,6 с.)
	   91 час
  (3,8 с.)
	 96 часов
 (4 суток)
	    0,91 А · ч
	  0,96 А · ч

	20
	GP®  (GREENCELL  EXTRA HEAVY DUTY)
	 17 часов 

  (0,7 с.)
	 50 часов

  (2,1 с.)
	  74 часа

  (3,1 с.)
	 85 часов
  (3,5 с.)
	 90 часов
  (3,8 с.)
	 96 часов
 (4 суток)
	    0,9 А · ч
	  0,96 А · ч

	21
	MAXELL   ZINC
	 10 часов 

  (0,4 с.)
	 39 часов

  (1,6 с.)
	 66 часов

  (2,8 с.)
	 78 часов
  (3,3 с.)
	 86 часов
  (3,6 с.)
	  93 часа
  (3,9 с.)
	   0,86 А · ч
	  0,93 А · ч

	22
	CAMELION®  
	 19 часов 

  (0,8 с.)
	 47 часов

 (2 суток)
	 68 часов

  (2,8 с.)
	 85 часов
  (3,5 с.)
	  92 часа
  (3,8 с.)
	 97 часов
 (4 суток)
	   0,92 А · ч
	  0,97 А · ч

	23
	PLEOMΛX  
	 16 часов 

  (0,7 с.)
	 45 часов

  (1,9 с.)
	 60 часов

  (2,5 с.)
	   71 час
 (3 суток)
	 76 часов
  (3,2 с.)
	   81 час
  (3,4 с.)
	   0,76 А · ч
	  0,81 А · ч

	24
	DAEWOO   (HEAVY  DUTY)
	   21 час 

  (0,9 с.)
	 57 часов

  (2,4 с.)
	 78 часов

  (3,2 с.)
	 90 часов
  (3,7 с.)
	  93 часа
  (3,9 с.)
	 98 часов
  (4,1 с.)
	   0,93 А · ч
	  0,98 А · ч

	25
	Kodak 
	 15 часов 

  (0,6 с.)
	 48 часов

 (2 суток)
	 69 часов

  (2,9 с.)
	 79 часов
  (3,3 с.)
	 85 часов
  (3,5 с.)
	  92 часа
  (3,8 с.)
	   0,85 А · ч
	  0,92 А · ч

	26
	GP®  SUPERCELL
	  9 часов 

  (0,4 с.)
	 29 часов

  (1,2 с.)
	 60 часов

  (2,5 с.)
	   71 час
 (3 суток)
	 77 часов
  (3,2 с.)
	   81 час
  (3,4 с.)
	   0,77 А · ч
	  0,81 А · ч

	27
	jazzway   (heavy  duty)
	  5 часов 

  (0,2 с.)
	  23 часа

 (1 сутки)
	   41 час

  (1,7 с.)
	 50 часов
  (2,1 с.)
	 58 часов
  (2,4 с.)
	  63 часа
  (2,6 с.)
	   0,58 А · ч
	  0,63 А · ч

	28
	ATC®  SUPER
	  5 часов 

  (0,2 с.)
	  23 часа

 (1 сутки)
	  42 часа

  (1,7 с.)
	  52 часа
  (2,2 с.)
	 57 часов
  (2,4 с.)
	  62 часа
  (2,6 с.)
	   0,57 А · ч
	  0,62 А · ч

	29
	ЭнерМакс® (SUPER HEAVY DUTY)
	 17 часов 

  (0,7 с.)
	 47 часов

 (2 суток)
	 70 часов

  (2,9 с.)
	 86 часов
  (3,6 с.)
	  92 часа
  (3,8 с.)
	 97 часов
 (4 суток)
	   0,92 А · ч
	  0,97 А · ч

	30
	EASTPOWER   (HEAVY  DUTY)
	   4 часа 

  (0,2 с.)
	  22 часа

  (0,9 с.)
	 39 часов

  (1,6 с.)
	 47 часов
 (2 суток)
	   51 час
  (2,1 с.)
	 57 часов
  (2,4 с.)
	   0,51 А · ч
	  0,57 А · ч

	31
	РАЙДЕР® 
	 17 часов 

  (0,7 с.)
	 48 часов

 (2 суток)
	 70 часов

  (2,9 с.)
	 79 часов
  (3,3 с.)
	  82 часа
  (3,4 с.)
	 87 часов
  (3,6 с.)
	   0,82 А · ч
	  0,87 А · ч

	32
	MINAMOTO®   (HEAVY DUTY)
	 17 часов 

  (0,7 с.)
	   31 час

  (1,3 с.)
	 46 часов

  (1,9 с.)
	 57 часов
  (2,4 с.)
	  62 часа
  (2,6 с.)
	 71часов
 (3 суток)
	   0,62 А · ч
	  0,71 А · ч

	33
	HW   Hi-Watt  (SUPER  STANDARD)
	 14 часов 

  (0,6 с.)
	 29 часов

  (1,2 с.)
	 40 часов

  (1,7 с.)
	 50 часов
  (2,1 с.)
	 56 часов
  (2,3 с.)
	  63 часа
  (2,6 с.)
	   0,56 А · ч
	  0,63 А · ч


          Щелочные  и  солевые  элементы  электропитания 

                                                 ( типоразмер   ААA )

 щелочные:   LR03,  MN2400,  Е92,  АМ4,  MICRO. 

 солевые:   R03,  R03P,  UM4,  Micro. 

 Конструктивные  группы  2 - 4.           Постоянный  ток  разряда  -  10 мА  (0,01 А).
                                                                       Дата  испытания:   октябрь 2009 г. 

При испытании элементов учитывались следующие данные:

- срок  годности  элемента;

- страна - производитель;

- средневзвешенная цена элемента в розничной торговой сети на 3-4-кварталы 2009 г.;

- масса  элемента  до  начала  испытания;

- начальное  напряжение  элемента*  перед  испытанием.

В результате испытания элементов были получены следующие показатели:

- продолжительность разряда элемента до напряжения на его выводах: 1,4 в, 1,3 в, 1,2 в, 1,1 в, 1,0 в  и  0,85 вольта,   выраженная  в  часах  и  сутках; 

- экспериментально  установленная  эффективная  электрическая  ёмкость  элемента  (при  разряде  до  напряжения  1  вольт),   выраженная  в  ампер - часах;  

- экспериментально  установленная  полная  электрическая  ёмкость  элемента   (при  разряде   до  конечного  напряжения  0,85 вольта),   выраженная  в  ампер - часах.  

* Начальное напряжение элемента  -  напряжение на полюсных выводах элемента под резистивной нагрузкой с током потребления 10 мА (0,01 А), измеренное через минуту после подключения данной нагрузки.

                                                         68 Ω

                             -             

  Испытуемый     1,5 v

       элемент                                            А 

                           +              

                                        100 Ω                  

Электрическая  схема  измерительной  цепи  для  испытания  элемента  (1,5 v).

               Габаритные  размеры  элемента  типоразмера  ААА :   ø 10  ×  44  мм

Щелочные  и  солевые  элементы  электропитания   [ 1,5 v ]       ( типоразмер  ААА )

	  № 
	        Марка  элемента
	 Группа
	   Тип
	 Цена
	        Страна  – 

  производитель
	  Масса
	      Срок     

   годности
	   Начальное

   напряжение

	 1
	 DURACELL  TURBO   
	      4 
	 щелочной
	 40 р.      
	        ЕС
	   11,5 г
	   до  03. 2016 г.                       
	    1,57  В

	 2
	 DURACELL    
	      4 
	 щелочной
	 35 р.      
	        ЕС
	   11,4 г
	   до  03. 2015 г.                       
	    1,54  В

	 3
	 Energizer    
	      4 
	 щелочной
	 35 р.     
	       США
	   11,9 г
	   до  06. 2015 г.                       
	    1,58  В

	 4
	 SUPERMAX   
	      4 
	 щелочной
	 30 р.     
	        КНР
	   11,6 г
	   до  02. 2014 г.                       
	    1,58  В

	 5
	 Kodak  (Alkaline)   
	      4 
	 щелочной
	 25 р.     
	        КНР
	   11,4 г
	   до  12. 2014 г.                       
	    1,57  В

	 6
	 КОСМОС  (Alkaline)  
	      4 
	 щелочной
	 25 р.     
	        КНР
	   11,1 г
	   до  02. 2014 г.                       
	    1,57  В

	 7
	 CRAZYPOWER  jazzway (ULTRA   ALKALINE)   
	      4 
	 щелочной
	 20 р.     
	    Тайланд
	   11,5 г
	   до  06. 2013 г.                       
	    1,59  В

	 8
	 CAMELION  
	      3 
	  солевой
	 15 р.      
	        КНР
	    7,2 г
	   до  06. 2012 г.                       
	    1,63  В

	 9
	 Kodak  (EXTRA  HEAVY  DUTY)  
	      3 
	  солевой
	 10 р.      
	        КНР
	    7,8 г
	   до  06. 2012 г.                       
	    1,63  В

	10
	 jazzway  (heavy  duty)
	      2 
	  солевой
	  7 р.      
	        КНР
	    6,8 г
	   до  09. 2012 г.                       
	    1,60  В

	11
	 MINAMOTO  (Heavy  Duty)
	      2 
	  солевой
	  5 р.      
	        КНР
	    7,1 г
	   до  06. 2011 г.                       
	    1,62  В


Щелочные  и  солевые  элементы  электропитания   [ 1,5 v ]       ( типоразмер  ААА )

	  № 
	       Марка  элемента
	 Продолжительность  разряда  элемента  при 

 токе 10 мА  до  напряжения  на  его  выводах       
	 Экспериментально  установленная

  электрическая  ёмкость  элемента

	
	
	  1,4 В
	  1,3 В
	  1,2 В
	  1,1 В
	  1,0 В
	 0,85 В
	Эффективная  ёмкость

 (при  разряде  до 1 В)
	      Полная  ёмкость

 (при разряде до 0,85 В)

	 1
	DURACELL  TURBO
	 15 часов
  (0,6 с.)
	  53 часа
  (2,2 с.)
	 85 часов
  (3,5 с.)
	 102 часа
  (4,2 с.)
	 110 час.
  (4,6 с.)
	 120 час.
 (5 суток)
	    1,1 А · ч
	    1,2 А · ч

	 2
	DURACELL  
	 12 часов
  (0,5 с.)
	  42 часа
  (1,8 с.)
	 80 часов
  (3,3 с.)
	 95 часов
 (4 суток)
	 107 час.
  (4,5 с.)
	 116 час.
  (4,8 с.)
	   1,07 А · ч
	   1,16 А · ч

	 3
	Energizer 
	 15 часов
  (0,6 с.)
	  53 часа
  (2,2 с.)
	 87 часов

  (3,6 с.)
	 105 час.
  (4,4 с.)
	 112 час.
  (4,7 с.)
	 124 часа
  (5,2 с.)
	   1,12 А · ч
	   1,24 А · ч

	 4
	SUPERMAX
	 15 часов
  (0,6 с.)
	 48 часов
 (2 суток)
	 75 часов

  (3,1 с.)
	 85 часов
  (3,5 с.)
	  92 часа
  (3,8 с.)
	 102 часа.
  (4,2 с.)
	   0,92 А · ч
	   1,02 А · ч

	 5
	Kodak  (Alkaline)
	 15 часов
  (0,6 с.)
	 48 часов
 (2 суток)
	 80 часов

  (3,3 с.)
	  94 часа
  (3,9 с.)
	 107 час.
  (4,5 с.)
	 120 час.
 (5 суток)
	   1,07 А · ч
	    1,2 А · ч

	 6
	КОСМОС 
	 15 часов
  (0,6 с.)
	 46 часов
  (1,9 с.)
	 80 часов

  (3,3 с.)
	  94 часа
  (3,9 с.)
	 106 час.
  (4,4 с.)
	 119 час.
 (5 суток)
	   1,06 А · ч
	   1,19 А · ч

	 7
	CRAZYPOWER jazzway (ULTRA   ALKALINE)
	 16 часов
  (0,7 с.)
	 48 часов
 (2 суток)
	  81 час

  (3,4 с.)
	  94 часа
  (3,9 с.)
	 106 час.
  (4,4 с.)
	 115 час.
  (4,8 с.)
	   1,06 А · ч
	   1,15 А · ч

	 8
	CAMELION  
	  8 часов 

  (0,3 с.)
	  24 часа

 (1 сутки)
	  32 часа

  (1,3 с.)
	 36 часов
  (1,5 с.)
	 39 часов
  (1,6 с.)
	  43 часа
  (1,8 с.)
	   0,39 А · ч
	  0,43 А · ч

	 9
	Kodak   (EXTRA  HEAVY  DUTY)
	  9 часов 

  (0,4 с.)
	 26 часов

  (1,1 с.)
	  34 часа

  (1,4 с.)
	 40 часов
  (1,7 с.)
	 45 часов
  (1,9 с.)
	 48 часов
 (2 суток)
	   0,45 А · ч
	  0,48 А · ч

	10
	jazzway   (heavy  duty)
	  6 часов 

 (0,25 с.)
	 20 часов

  (0,8 с.)
	   31 час

  (1,3 с.)
	  33 часа
  (1,4 с.)
	 36 часов
  (1,5 с.)
	 39 часов
  (1,6 с.)
	   0,36 А · ч
	  0,39 А · ч

	11
	MINAMOTO   (Heavy  Duty)
	  8 часов 

  (0,3 с.)
	  23 часа

 (1 сутки)
	  33 часа

  (1,4 с.)
	 40 часов
  (1,7 с.)
	 46 часов
  (1,9 с.)
	 49 часов
 (2 суток)
	   0,46 А · ч
	  0,49 А · ч


          Щелочные  и  солевые  элементы  электропитания 

                                                   ( типоразмер   С )

 щелочные:   LR14,  MN1400,  Е93,  АМ2,  4914,  BABY. 

 солевые:  R14, R14P, R14BE, R14P-SP2K, UM2, L, Baby, SUM2-NUP2А, 343. 

 Конструктивные  группы  2 - 4.           Постоянный  ток  разряда  -  30 мА  (0,03 А).
                                                                       Дата  испытания:   октябрь 2009 г. 

При испытании элементов учитывались следующие данные:

- срок  годности  элемента;

- страна - производитель;

- средневзвешенная цена элемента в розничной торговой сети на 3-4-кварталы 2009 г.;

- масса  элемента  до  начала  испытания;

- начальное  напряжение  элемента*  перед  испытанием.

В результате испытания элементов были получены следующие показатели:

- продолжительность разряда элемента до напряжения на его выводах: 1,4 в, 1,3 в, 1,2 в, 1,1 в, 1,0 в  и  0,85 вольта,   выраженная  в  часах  и  сутках; 

- экспериментально  установленная  эффективная  электрическая  ёмкость  элемента  (при  разряде  до напряжения  1  вольт),   выраженная  в  ампер - часах;  

- экспериментально  установленная  полная  электрическая  ёмкость  элемента   (при  разряде   до  конечного  напряжения  0,85 вольта),   выраженная  в  ампер - часах.  

* Начальное напряжение элемента  -  напряжение на полюсных выводах элемента под резистивной нагрузкой с током потребления 30 мА (0,03 А), измеренное через минуту после подключения данной нагрузки.

                                                         16 Ω

                             -             

  Испытуемый     1,5 v

       элемент                                           А 

                           +              

                                         47 Ω                  

Электрическая  схема  измерительной  цепи  для  испытания  элемента  (1,5 v).

                  Габаритные  размеры  элемента  типоразмера  С :   ø 25  ×  50  мм

Коричневым цветом помечены элементы (8, 10, 11), корпус каждого из которых по окончании испытания  (до глубокого разряда при напряжении на полюсных выводах элемента менее 0,5 вольта  или  при конечном напря-жении 0,85 вольта, либо при более высоком напряжении)  утратил  герметичность  и  дал течь электролита.
  Щелочные  и  солевые  элементы  электропитания   [ 1,5 v ]       ( типоразмер  С )

	  № 
	        Марка  элемента
	 Группа
	   Тип
	 Цена
	        Страна  –

 производитель
	  Масса
	      Срок     

   годности
	   Начальное

   напряжение

	 1
	 DURACELL®   
	      4 
	 щелочной
	 70 р.      
	        ЕС
	   72,8 г
	   до  03. 2016 г.                       
	    1,56  В

	 2
	 Energizer®    
	      4 
	 щелочной
	 65 р.     
	       США
	   67,5 г
	   до  03. 2014 г.                       
	    1,57  В

	 3
	 HIGH  ENERGY   [ VARTA ]  
	      4 
	 щелочной
	 50 р.     
	   Германия
	   68,3 г
	   до  06. 2012 г.                       
	    1,54  В

	 4
	 Kodak     
	      4 
	 щелочной
	 47 р.     
	        КНР
	   67,2 г
	   до  08. 2015 г.                       
	    1,57  В

	 5
	 Panasonic 
	      3 
	  солевой
	 25 р.      
	     Польша
	   46,5 г
	   до  05. 2012 г.                       
	    1,54  В

	 6
	 Kodak   (Extra  Heavy  Duty)  
	      3 
	  солевой
	 20 р.      
	        КНР
	   44,1 г
	   до  04. 2012 г.                       
	    1,61  В

	 7
	 CAMELION®   (Super  Heavy  Duty)
	      3 
	  солевой
	 18 р.      
	        КНР
	   43,3 г
	   до  10. 2011 г.                       
	    1,60  В

	 8
	 jazzway  (heavy  duty)
	      2 
	  солевой
	 18 р.      
	        КНР
	   39,2 г
	   до  09. 2012 г.                       
	    1,56  В

	 9
	 EASTPOWER   (HEAVY  DUTY)
	      2 
	  солевой
	 17 р.      
	        КНР
	   38,3 г
	   до  06. 2010 г.                       
	    1,56  В

	10
	 КОСМОС   (SUPER HEAVY DUTY)  
	      2 
	  солевой
	 15 р.     
	        КНР
	   43,9 г 
	   до  05. 2011 г.                       
	    1,63  В

	11
	 MINAMOTO®  (HEAVY  DUTY)
	      2 
	  солевой
	  9 р.      
	        КНР
	   41,9 г
	   до  10. 2010 г.                       
	    1,56  В


  Щелочные  и  солевые  элементы  электропитания   [ 1,5 v ]       ( типоразмер  С )

	  № 
	       Марка  элемента
	 Продолжительность  разряда  элемента  при 

  токе 30 мА  до напряжения  на его  выводах       
	 Экспериментально  установленная

  электрическая  ёмкость  элемента

	
	
	  1,4 В
	  1,3 В
	  1,2 В
	  1,1 В
	  1,0 В
	 0,85 В
	Эффективная  ёмкость

 (при  разряде  до 1 В)
	      Полная  ёмкость

 (при разряде до 0,85 В)

	 1
	DURACELL®
	 27 часов
  (1,1 с.)
	   91 час
  (3,8 с.)
	 173 час.
  (7,2 с.)
	 217 час.
 (9 суток)
	 234 час.
  (9,8 с.)
	 263 часа
 (11 сут.)
	    7,0 А · ч
	    7,9 А · ч

	 2
	Energizer®  
	  22 часа
  (0,9 с.)
	 79 часов
  (3,3 с.)
	 145 час.
 (6 суток)
	 193 часа
 (8 суток)
	 206 час.
  (8,6 с.)
	 230 час.
  (9,6 с.)
	    6,2 А · ч
	    6,9 А · ч

	 3
	HIGH  ENERGY   [ VARTA ]   
	 17 часов
  (0,7 с.)
	  73 часа
 (3 суток)
	 156 час.

  (6,5 с.)
	 202 часа
  (8,4 с.)
	 226 час.
  (9,4 с.)
	 254 часа
 (10,6 с.)
	    6,8 А · ч
	    7,6 А · ч

	 4
	Kodak 
	 27 часов
  (1,1 с.)
	 85 часов
  (3,5 с.)
	  151 час

  (6,3 с.)
	 183 часа
  (7,6 с.)
	 207 час.
  (8,6 с.)
	 224 часа
  (9,3 с.)
	    6,2 А · ч
	    6,7 А · ч

	 5
	Panasonic
	   4 часа
  (0,2 с.)
	 16 часов
  (0,7 с.)
	 37 часов

  (1,5 с.)
	 45 часов
  (1,9 с.)
	  62 часа
  (2,6 с.)
	  74 часа
  (3,1 с.)
	    1,9 А · ч
	    2,2 А · ч

	 6
	Kodak   (Extra  Heavy  Duty) 
	 13 часов
  (0,5 с.)
	 40 часов
  (1,7 с.)
	  52 часа

  (2,2 с.)
	 55 часов
  (2,3 с.)
	 59 часов
  (2,5 с.)
	  64 часа
  (2,7 с.)
	    1,8 А · ч
	    1,9 А · ч

	 7
	CAMELION®  (Super  Heavy  Duty)
	 10 часов
  (0,4 с.)
	 36 часов
  (1,5 с.)
	 57 часов

  (2,4 с.)
	 69 часов
  (2,9 с.)
	  72 часа
 (3 суток)
	 77 часов
  (3,2 с.)
	    2,1 А · ч
	    2,3 А · ч

	 8
	jazzway  (heavy  duty)  
	   3 часа 

  (0,1 с.)
	 18 часов

  (0,7 с.)
	  34 часа

  (1,4 с.)
	  43 часа
  (1,8 с.)
	 49 часов
 (2 суток)
	 57 часов
  (2,4 с.)
	    1,5 А · ч
	    1,7 А · ч

	 9
	EASTPOWER  (HEAVY  DUTY)
	   4 часа 

  (0,2 с.)
	 14 часов

  (0,6 с.)
	 25 часов

 (1 сутки)
	  34 часа
  (1,4 с.)
	 40 часов
  (1,7 с.)
	 48 часов
 (2 суток)
	    1,2 А · ч
	    1,4 А · ч

	10
	КОСМОС   (SUPER HEAVY DUTY)
	 18 часов 

  (0,7 с.)
	 49 часов

 (2 суток)
	  72 часа

 (3 суток)
	  83 часа
  (3,5 с.)
	   течь

 эл - та
	      – 
	  (> 2,5 А · ч)
	           –

	11
	MINAMOTO®   (HEAVY  DUTY)
	  5 часов 

  (0,2 с.)
	 16 часов

  (0,7 с.)
	 29 часов

  (1,2 с.)
	 39 часов
  (1,6 с.)
	 47 часов
 (2 суток)
	 56 часов
  (2,3 с.)
	    1,4 А · ч
	    1,7 А · ч


          Щелочные  и  солевые  элементы  электропитания 

                                                   ( типоразмер   D )

 щелочные:   LR20,  MN1300,  Е95,  АМ1,  MONO. 

 солевые:   R20,  R20P,  R20BER,  R20H-2S,  UM1,  XL,  Mono,  373. 

 Конструктивные  группы  2 - 4.        Постоянный  ток  разряда  -  75 мА  (0,075 А).
                                                                    Дата  испытания:   октябрь 2009 г. 

При испытании элементов учитывались следующие данные:

- срок  годности  элемента;

- страна - производитель;

- средневзвешенная цена элемента в розничной торговой сети на 3-4-кварталы 2009 г.;

- масса  элемента  до  начала  испытания;

- начальное  напряжение  элемента*  перед  испытанием.

В результате испытания элементов были получены следующие показатели:

- продолжительность разряда элемента до напряжения на его выводах: 1,4 в, 1,3 в, 1,2 в, 1,1 в, 1,0 в  и  0,85 вольта,   выраженная  в  часах  и  сутках; 

- экспериментально  установленная  эффективная  электрическая  ёмкость  элемента  (при  разряде  до напряжения  1  вольт),   выраженная  в  ампер - часах;  

- экспериментально  установленная  полная  электрическая  ёмкость  элемента   (при  разряде   до  конечного  напряжения  0,85 вольта),   выраженная  в  ампер - часах.  

* Начальное напряжение элемента  -  напряжение на полюсных выводах элемента под резистивной нагрузкой с током потребления 75 мА (0,075 А), измеренное через минуту после подключения данной нагрузки.

                                                        6,8 Ω

                             -             

  Испытуемый     1,5 v

       элемент                                            А 

                           +              

                                        18 Ω                  

Электрическая  схема  измерительной  цепи  для  испытания  элемента  (1,5 v).

                  Габаритные  размеры  элемента  типоразмера  D :   ø 34  ×  61  мм

Синим цветом помечены элементы (10, 11), корпус каждого из которых по окончании испытания (до глубокого разряда при напряжении на полюсных выводах элемента менее 0,5 вольта)  размягчился  без  нарушения  его  герметичности и целостности.
Коричневым цветом помечен элемент (8), корпус которого при разряде до напряжения на его полюсных выводах  1,20 вольта)  утратил  герметичность  и  дал прогрессирующую течь электролита с шипением газов.
  Щелочные  и  солевые  элементы  электропитания   [ 1,5 v ]       ( типоразмер  D )

	  № 
	        Марка  элемента
	 Группа
	   Тип
	 Цена
	        Страна  –

 производитель
	  Масса
	      Срок     

   годности
	   Начальное

   напряжение

	 1
	 DURACELL®   
	      4 
	 щелочной
	100 р.      
	        ЕС
	  147,5 г
	   до  03. 2015 г.                       
	    1,55  В

	 2
	 Energizer®    
	      4 
	 щелочной
	 80 р.     
	       США
	  147,8 г
	   до  03. 2015 г.                       
	    1,53  В

	 3
	 Kodak  (Alkaline)   
	      4 
	 щелочной
	 70 р.     
	        КНР
	  139,8 г
	   до  01. 2016 г.                       
	    1,56  В

	 4
	 MAXELL   ZINC
	      3 
	  солевой
	 30 р.      
	        КНР
	   99,0 г
	   до  02. 2011 г.                       
	    1,49  В

	 5
	 Panasonic   (GENERAL  PURPOSE)
	      3 
	  солевой
	 25 р.      
	     Польша
	   97,9 г
	   до  05. 2012 г.                       
	    1,50  В

	 6
	 Kodak   (Extra  Heavy  Duty)  
	      3 
	  солевой
	 25 р.      
	        КНР
	   87,7 г
	   до  12. 2011 г.                       
	    1,58  В

	 7
	 CAMELION®   (Super  Heavy  Duty)
	      3 
	  солевой
	 25 р.      
	        КНР
	   83,8 г
	   до  10. 2011 г.                       
	    1,57  В

	 8
	 jazzway  (heavy  duty)
	      2 
	  солевой
	 20 р.      
	        КНР
	   82,1 г
	   до  09. 2012 г.                       
	    1,55  В

	 9
	 КОСМОС    
	      2 
	  солевой
	 18 р.     
	        КНР
	   79,8 г 
	   до  04. 2011 г.                       
	    1,60  В

	10
	 EASTPOWER   (HEAVY  DUTY)
	      2 
	  солевой
	 15 р.      
	        КНР
	   72,9 г
	   до  12. 2010 г.                       
	    1,52  В

	11
	 MINAMOTO
	      2 
	  солевой
	 15 р.      
	        КНР
	   76,0 г
	   до  05. 2011 г.                       
	    1,48  В


  Щелочные  и  солевые  элементы  электропитания   [ 1,5 v ]       ( типоразмер  D )

	  № 
	       Марка  элемента
	 Продолжительность  разряда  элемента  при 

 токе 75 мА   до напряжения  на его  выводах       
	 Экспериментально  установленная

  электрическая  ёмкость  элемента

	
	
	  1,4 В
	  1,3 В
	  1,2 В
	  1,1 В
	  1,0 В
	 0,85 В
	Эффективная  ёмкость

 (при  разряде  до 1 В)
	      Полная  ёмкость

 (при разряде до 0,85 В)

	 1
	DURACELL®
	 15 часов
  (0,6 с.)
	  63 часа
  (2,6 с.)
	 125 час.
  (5,2 с.)
	 175 час.
  (7,3 с.)
	 192 час.
 (8 суток)
	 200 час.
  (8,3 с.)
	  14,4 А · ч
	    15 А · ч

	 2
	Energizer®  
	 13 часов
  (0,5 с.)
	 49 часов
 (2 суток)
	 120 час.
 (5 суток)
	 164 часа
  (6,8 с.)
	 182 час.
  (7,6 с.)
	 199 час.
  (8,3 с.)
	  13,7 А · ч
	  14,9 А · ч

	 3
	Kodak   (Alkaline)   
	 16 часов
  (0,7 с.)
	 57 часов
  (2,4 с.)
	 116 час.

  (4,8 с.)
	 144 часа
 (6 суток)
	 157 час.
  (6,5 с.)
	 177 час.
  (7,4 с.)
	  11,8 А · ч
	  13,3 А · ч

	 4
	MAXELL   ZINC 
	   2 часа
  (0,1 с.)
	 10 часов
  (0,4 с.)
	  22 часа

  (0,9 с.)
	 30 часов
  (1,2 с.)
	 39 часов
  (1,6 с.)
	 49 часов
 (2 суток)
	    2,9 А · ч
	    3,7 А · ч

	 5
	Panasonic  (GENERAL  PURPOSE)
	    1 час
  
	  8 часов
  (0,3 с.)
	  22 часа

  (0,9 с.)
	  33 часа
  (1,4 с.)
	 39 часов
  (1,6 с.)
	   51 час
  (2,1 с.)
	    2,9 А · ч
	    3,8 А · ч

	 6
	Kodak   (Extra  Heavy  Duty) 
	  6 часов
  (0,2 с.)
	   21 час
  (0,9 с.)
	 39 часов

  (1,6 с.)
	 49 часов
 (2 суток)
	  54 часа
  (2,2 с.)
	 59 часов
  (2,5 с.)
	      4 А · ч
	    4,4 А · ч

	 7
	CAMELION®   (Super Heavy Duty)
	   4 часа
  (0,2 с.)
	 19 часов
  (0,8 с.)
	 35 часов

  (1,5 с.)
	 45 часов
  (1,9 с.)
	  52 часа
  (2,2 с.)
	 56 часов
  (2,3 с.)
	    3,9 А · ч
	    4,2 А · ч

	 8
	jazzway  (heavy  duty)  
	   2 часа 

  (0,1 с.)
	  9 часов

  (0,4 с.)
	 25 часов

 (1 сутки)
	    течь

  эл – та
	     – 
	      – 
	           –
	          –

	 9
	КОСМОС   
	   4 часа 

  (0,2 с.)
	 19 часов

  (0,8 с.)
	 35 часов

  (1,5 с.)
	 46 часов
  (1,9 с.)
	  53 часа
  (2,2 с.)
	 58 часов
  (2,4 с.)
	      4 А · ч
	    4,3 А · ч    

	10
	EASTPOWER  (HEAVY  DUTY)
	   2 часа 

  (0,1 с.)
	  6 часов

  (0,2 с.)
	 11 часов

  (0,5 с.)
	 17 часов
  (0,7 с.)
	 20 часов
  (0,8 с.)
	  24 часа
 (1 сутки)
	    1,5 А · ч
	    1,8 А · ч

	11
	MINAMOTO
	 30 минут 

 
	   2 часа

  (0,1 с.)
	 10 часов

  (0,4 с.)
	 16 часов
  (0,7 с.)
	 19 часов
  (0,8 с.)
	  23 часа

 (1 сутки)
	    1,4 А · ч
	    1,7 А · ч


     Щелочные  и  солевые  батареи  электропитания   [ 9 v ] 

                                       ( типоразмер   6АМ6, 6F22 )

 щелочные:   6LR61,  6LR61X,  6AM6,  MN1604,  DL6F22PC1,  6LF22,  

                        1604A-U1,  L6F22,  522. 

 солевые:   6F22,  6F22S,  6F22V,  6F22-1S,  6F22 (006P),  6F22P-SP1K,

                     S-006 P(U),  S-006P-B1A,  6F22(AB)/S-006P,  K9VHZ-1,  Крона. 

* Конструкция  элементов  батареи  (графа «КЭБ» таблицы) :

 Г  -  батарея (9 v), состоящая из шести плоских элементов галетного типа  (по 1,5 вольта);

 Ц  -  батарея (9 v),  состоящая из шести элементов (по 1,5 вольта),  выполненных  в  цилиндрических 

            герметизированных  корпусах  размерами  ø 8  ×  40 мм.

                          Постоянный  ток  разряда  -  10 мА  (0,01 А).
                              Дата  испытания:   ноябрь 2009 г. 

При  испытании  батарей  учитывались  следующие  данные :

- срок  годности  батареи;

- страна - производитель;

- средневзвешенная цена батареи в розничной торговой сети на 3-4-кварталы 2009 г.;

- масса  батареи  до  начала  испытания;

- начальное  напряжение  батареи*  перед  испытанием.

В  результате  испытания  батарей  были  получены  следующие  показатели:

- продолжительность разряда батареи до напряжения на её выводах:  8,0 в,  7,0 в,  6,0 в,  5,5 в,     

   выраженная  в  часах; 

- экспериментально  установленная  эффективная  электрическая  ёмкость  батареи  (при  разряде  до  напряжения  6,0  вольт),   выраженная  в  ампер - часах;  

- экспериментально  установленная  полная  электрическая  ёмкость  батареи   (при  разряде   до  ко-  

   нечного  напряжения  5,5 вольт),   выраженная  в  ампер - часах.  

* Начальное напряжение батареи  -  напряжение на полюсных выводах батареи под резистивной нагрузкой с током потребления 10 мА (0,01 А), измеренное через минуту после подключения данной нагрузки.

                                                        430 Ω
                                  

                                    -                        

                            

                                          

  Испытуемая           9 v

       батарея                                           А 

                                       


                         +                                


                                                     680 Ω

Электрическая  схема  измерительной  цепи  для  испытания  батареи  (9v).

Щелочные  и  солевые  батареи  электропитания   [ 9 v ]    ( типоразмер  6АМ6, 6F22 )

	  № 
	        Марка  батареи
	  КЭБ*
	   Тип
	 Цена
	        Страна  –

  производитель
	  Масса
	      Срок     

   годности
	   Начальное

   напряжение

	 1
	 DURACELL®    
	      Ц 
	 щелочная
	150 р.      
	         ЕС
	   44,6 г
	   до  03. 2012 г.                       
	    8,93  В

	 2
	 Energizer®    
	      Ц 
	 щелочная
	 95 р.     
	  Швейцария
	   45,9 г
	      до  2013 г.                       
	    9,26  В

	 3
	 GP®  SUPER  ALKALINE
	      Г 
	 щелочная
	 75 р.     
	        КНР
	   45,7 г
	   до  07. 2012 г.                       
	    9,04  В

	 4
	 ЭнерЛюкс   (ALKALINE)    
	      Ц 
	 щелочная
	 63 р.     
	        КНР
	   44,6 г
	   до  09. 2013 г.                       
	    9,45  В

	 5
	 DIGGER  (Alkaline  Battery)   
	      Г 
	 щелочная
	 60 р.     
	        КНР
	   46,0 г
	   до  08. 2014 г.                       
	    9,23  В

	 6
	 HW  (HI-WATT)   ALKALINE   
	      Ц 
	 щелочная
	 54 р.     
	         ЕС
	   48,3 г
	   до  07. 2013 г.                       
	    9,31  В

	 7
	 Kodak   (Extra  Heavy  Duty)   
	      Г 
	   солевая
	 39 р.     
	        КНР
	   35,3 г
	   до  12. 2011 г.                       
	    9,62  В

	 8
	 PLEOMΛX   (Super  Heavy  Duty)   
	      Г 
	   солевая
	 36 р.     
	        КНР
	   36,1 г
	   до  06. 2012 г.                       
	    9,95  В

	 9
	 SONY®  ULTRA  SUPER
	      Г 
	   солевая
	 35 р.      
	        КНР
	   38,6 г
	   до  12. 2011 г.                       
	    9,58  В

	10
	 MAXELL  Super   (POWER  ACE)    
	      Г 
	   солевая
	 30 р.     
	   Германия
	   37,4 г
	   до  07. 2010 г.                       
	    8,96  В

	11
	 ATC®  SUPER   (Super  Heavy  Duty)
	      Г 
	   солевая
	 28 р.      
	        КНР
	   35,8 г
	   до  05. 2011 г.                       
	    9,40  В

	12
	 CAMELION®  
	      Г 
	   солевая
	 25 р.      
	        КНР
	   36,2 г
	   до  12. 2011 г.                       
	    9,54  В

	13
	 DAEWOO   (HEAVY  DUTY)
	      Г 
	   солевая
	 25 р.      
	        КНР
	   36,6 г
	   до  06. 2011 г.                       
	    9,40  В

	14
	 GP®   SUPERCELL (SUPER HEAVY DUTY)
	      Г 
	   солевая
	 21 р.      
	        КНР
	   35,1 г
	   до  01. 2011 г.                       
	    9,49  В

	15
	 jazzway  (heavy  duty)
	      Г 
	   солевая
	 20 р.      
	        КНР
	   34,8 г
	   до  12. 2011 г.                       
	    9,48  В

	16
	 EASTPOWER   (HEAVY  DUTY)
	      Г 
	   солевая
	 20 р.      
	        КНР
	   37,3 г
	   до  12. 2010 г.                       
	    9,38  В

	17
	 КОСМОС   (SUPER  HEAVY  DUTY)
	      Г 
	   солевая
	 20 р.      
	        КНР
	   36,3 г
	   до  08. 2010 г.                       
	    9,55  В

	18
	 MINAMOTO®   (EXTRA  HEAVY  DUTY)
	      Г 
	   солевая
	 20 р.      
	        КНР
	   35,3 г
	   до  06. 2010 г.                       
	    9,61  В

	19
	 ЭнерМакс®   (SUPER  HEAVY  DUTY)  
	      Г 
	   солевая
	 19 р.      
	        КНР
	   36,1 г
	   до  05. 2012 г.                       
	    9,56  В

	20
	 HW   Hi-Watt   (SUPER  STANDARD)
	      Г 
	   солевая
	 16 р.      
	        КНР
	   34,3 г
	   до  11. 2011 г.                       
	    9,50  В


 Габаритные  размеры  батареи  типоразмера  6F22  (6АМ6)   [ 9 v ] :  16  ×  26  ×  48,5  мм

Щелочные  и  солевые  батареи  электропитания   [ 9 v ]    ( типоразмер  6АМ6, 6F22 )

	  № 
	       Марка  батареи
	 Продолжительность  разряда  батареи  при

  токе  10 мА  до напряжения  на её  выводах       
	 Экспериментально  установленная

   электрическая  ёмкость  батареи

	
	
	     8,0  В
	    7,0  В
	    6,0  В
	     5,5  В
	Эффективная  ёмкость

  (при разряде до 6 В)
	     Полная  ёмкость

 (при  разряде до 5,5 В)

	 1
	DURACELL®  
	    9  часов
	   38  часов
	   40  часов
	   42  часа
	    0,4 А · ч
	  0,42 А · ч

	 2
	Energizer® 
	   14  часов
	    44  часа
	    54  часа
	   58  часов
	   0,54 А · ч
	  0,58 А · ч

	 3
	GP®   SUPER  ALKALINE
	    7  часов
	   35  часов
	   47  часов
	   49  часов
	   0,47 А · ч
	  0,49 А · ч

	 4
	ЭнерΛюкс   (ALKALINE)
	   14  часов
	   40  часов
	   48  часов
	   50  часов
	   0,48 А · ч
	    0,5 А · ч

	 5
	DIGGER   (Alkaline  Battery)
	   10  часов
	   38  часов
	   48  часов
	   50  часов
	   0,48 А · ч
	    0,5 А · ч

	 6
	HW  (HI-WATT)   ALKALINE
	   14  часов
	     41  час
	    52  часа
	   56  часов
	   0,52 А · ч
	  0,56 А · ч

	 7
	Kodak   (Extra  Heavy  Duty) 
	    7  часов
	   20  часов
	   27  часов
	   29  часов
	   0,27 А · ч
	  0,29 А · ч

	 8
	PLEOMΛX  (Super Heavy Duty)
	   10  часов
	    24  часа
	   30  часов
	   34  часа
	    0,3 А · ч
	  0,34 А · ч

	 9
	SONY®   ULTRA  SUPER
	    9  часов
	   25  часов
	    32  часа
	   36  часов
	   0,32 А · ч
	  0,36 А · ч

	10
	MAXELL  Super   (POWER  ACE) 
	     4  часа
	   18  часов
	   26  часов
	   28  часов
	   0,26 А · ч
	  0,28 А · ч

	11
	ATC®  SUPER  (Super  Heavy  Duty)
	    6  часов
	   14  часов
	   20  часов
	    21  час
	    0,2 А · ч
	  0,21 А · ч

	12
	CAMELION®
	    7  часов
	   20  часов
	    24  часа
	   25  часов
	   0,24 А · ч
	  0,25 А · ч

	13
	DAEWOO   (HEAVY  DUTY)
	    7  часов
	   15  часов
	     21  час
	   23  часа
	   0,21 А · ч
	  0,23 А · ч

	14
	GP®   SUPERCELL  (SUPER HEAVY DUTY)  
	    5  часов
	   10  часов
	   17  часов
	   18  часов
	   0,17 А · ч
	  0,18 А · ч

	15
	jazzway  (heavy  duty)
	    5  часов
	   14  часов
	   20  часов
	    21  час
	    0,2 А · ч
	  0,21 А · ч

	16
	EASTPOWER  (HEAVY  DUTY)
	    8  часов
	    22  часа
	   28  часов
	   30  часов
	   0,28 А · ч
	    0,3 А · ч

	17
	КОСМОС   (SUPER  HEAVY  DUTY)
	    6  часов
	   18  часов
	    24  часа
	   25  часов
	   0,24 А · ч
	  0,25 А · ч

	18
	MINAMOTO®  (EXTRA  HEAVY  DUTY)
	    7  часов
	   17  часов
	    22  часа
	   23  часа
	   0,22 А · ч
	  0,23 А · ч

	19
	ЭнерМакс®  (SUPER  HEAVY  DUTY)  
	    7  часов
	   17  часов
	    22  часа
	   24  часа
	   0,22 А · ч
	  0,24 А · ч

	20
	HW   Hi-Watt  (SUPER  STANDARD)
	    5  часов
	   14  часов
	     21  час
	   22  часа
	   0,21 А · ч
	  0,22 А · ч


              Щелочные  батареи  электропитания   [ 12 v ] 

                                               ( типоразмер   А23 )

А23,  К23А,  LR23A,  LRV08,  MN21,  E23A,  GP23A,  V23GA,  23AE,  23A. 

                                         Дата  испытания:   ноябрь - декабрь 2009 г. 

В  связи  с  отсутствием  информации  об  оптимальном  использовании  батарей  этого  типа  (в  частности, сведений о рекомендуемом режиме разряда) были проведены трёхэтапные испытания батарей данного типа различных марок  при  разных  токах  разряда:   10 мА,  1 мА  и  0,1 мА.    

Первое  испытание  при  постоянном  разрядном  токе,  равном  10 мА  (0,01 А).
Второе  испытание  при  постоянном  разрядном  токе,  равном  1 мА  (0,001 А).
Третье  испытание  при  постоянном  разрядном  токе,  равном  0,1 мА  (0,0001 А).
При  испытании  батарей  учитывались  следующие  данные :

- срок  годности  батареи;

- страна - производитель;

- масса  батареи  до  начала  испытания;

- начальное  напряжение  батареи*  перед  испытанием.

В  результате  испытания  батарей  были  получены  следующие  показатели:

- продолжительность разряда батареи до напряжения на её выводах:  11,0 в,  10,0 в,  9,0 в,  7,5 в  при  различных  токах  разряда,  выраженная  в  часах (сутках); 

- экспериментально  установленная  эффективная  электрическая  ёмкость  батареи  (при  разряде  до  напряжения  9,0  вольт),   выраженная  в  ампер - часах;  

- экспериментально  установленная  полная  электрическая  ёмкость  батареи   (при  разряде   до  ко-  

   нечного  напряжения  7,5 вольт),   выраженная  в  ампер - часах.  

* Начальное напряжение батареи  -  напряжение на полюсных выводах батареи под резистивной нагрузкой с током потребления 10 мА, 1 мА и 0,1 мА, измеренное через минуту после подключения данной нагрузки.

           620 Ω                                       6,2 кΩ                                                   62 кΩ
                     

-                                   -                                  -
                                          

   .                                                                                                      

  12 v                         А     12 v                         А     12 v                                  А
                   


                    .                                                           

      +                                       +                                     +           
         680 Ω                                                    6,8 кΩ                            68 кΩ                

        Ток разряда  –  10 мА                 Ток разряда  –  1 мА                Ток разряда  –  0,1 мА

          Электрические  схемы  измерительных  цепей  для  испытания

                        батареи  (12v)  при  различных  токах  разряда.

Щелочные  батареи  электропитания   [ 12 v ]        ( типоразмер   А23 )

	  № 
	         Марка  батареи
	    Ток 

 разряда
	        Страна  –

  производитель
	  Масса
	      Срок     

   годности
	   Начальное

   напряжение

	 1
	 DURACELL®    
	   10 мА 
	        КНР
	    7,9 г
	   до  02. 2013 г.                       
	   11,05  В

	 2
	 Energizer®    
	   10 мА  
	        КНР
	    7,8 г
	   до  01. 2011 г.                       
	   11,56  В

	 3
	 GP®  Ultra    (Alkaline)
	   10 мА  
	        КНР
	    7,9 г
	   до  01. 2012 г.                       
	   11,42  В

	 4
	 SONY®   (Alkaline)
	   10 мА 
	        КНР
	    7,3 г
	      до  2012 г.                       
	   11,02  В

	 5
	 КОСМОС    
	   10 мА 
	        КНР
	    8,4 г
	   до  04. 2014 г.                       
	   11,26  В

	 6
	 Camelion®   PLUS  ALKALINE
	   10 мА 
	        КНР
	    7,9 г
	   до  02. 2012 г.                       
	   11,02  В

	 7
	 PLEOMΛX   (Alkaline)   
	   10 мА 
	        КНР
	    8,0 г
	   до  12. 2011 г.                       
	   11,17  В


	  № 
	         Марка  батареи
	    Ток 

 разряда
	        Страна  –

  производитель
	  Масса
	      Срок     

   годности
	   Начальное

   напряжение

	 1
	 DURACELL®    
	    1 мА 
	        КНР
	    7,8 г
	   до  02. 2013 г.                       
	   12,42  В

	 2
	 Energizer®    
	    1 мА  
	        КНР
	    7,8 г
	   до  01. 2011 г.                       
	   12,47  В

	 3
	 GP®  Ultra    (Alkaline)
	    1 мА  
	        КНР
	    8,0 г
	   до  01. 2012 г.                       
	   11,83  В

	 4
	 SONY®   (Alkaline)
	    1 мА 
	        КНР
	    7,2 г
	      до  2012 г.                       
	   11,43  В

	 5
	 КОСМОС    
	    1 мА 
	        КНР
	    8,3 г
	   до  04. 2014 г.                       
	   12,09  В

	 6
	 Camelion®   PLUS  ALKALINE
	    1 мА 
	        КНР
	    8,0 г
	   до  02. 2012 г.                       
	   12,14  В

	 7
	 PLEOMΛX   (Alkaline)   
	    1 мА 
	        КНР
	    8,0 г
	   до  12. 2011 г.                       
	   12,27  В


	  № 
	         Марка  батареи
	    Ток 

 разряда
	        Страна  –

  производитель
	  Масса
	      Срок     

   годности
	   Начальное

   напряжение

	 1
	 DURACELL®    
	  0,1 мА 
	        КНР
	    7,7 г
	   до  02. 2013 г.                       
	   12,48  В

	 2
	 Energizer®    
	  0,1 мА  
	        КНР
	    7,9 г
	   до  01. 2011 г.                       
	   12,56  В

	 3
	 GP®  Ultra    (Alkaline)
	  0,1 мА  
	        КНР
	    7,9 г
	   до  01. 2012 г.                       
	   12,39  В

	 4
	 SONY®   (Alkaline)
	  0,1 мА 
	        КНР
	    7,1 г
	      до  2012 г.                       
	   12,33  В

	 5
	 КОСМОС    
	  0,1 мА 
	        КНР
	    8,5 г
	   до  04. 2014 г.                       
	   12,26  В

	 6
	 Camelion®   PLUS  ALKALINE
	  0,1 мА 
	        КНР
	    8,1 г
	   до  02. 2012 г.                       
	   12,38  В

	 7
	 PLEOMΛX   (Alkaline)   
	  0,1 мА 
	        КНР
	    7,9 г
	   до  12. 2011 г.                       
	   12,46  В


           Габаритные  размеры  батареи  типоразмера  А23   [ 12 v ] :   ø 10  ×  28  мм

Щелочные  батареи  электропитания   [ 12 v ]        ( типоразмер   А23 )

	  № 
	       Марка  батареи
	 Продолжительность  разряда  батареи  при 

  токе  10 мА  до напряжения  на её выводах       
	 Экспериментально  установленная

   электрическая  ёмкость  батареи

	
	
	    11,0  В
	   10,0  В
	     9,0  В
	     7,5  В
	Эффективная  ёмкость

 (при разряде до 9 В)
	     Полная  ёмкость

 (при  разряде до 7,5 В)

	 1
	DURACELL®  
	   0,02 часа

   (1,5  мин.)
	   0,43 часа

  (26 минут)
	   1,3  часа

  (78 минут)
	   2,8  часа

  (168  мин.)
	 0,013 А · ч
	 0,028 А · ч

	 2
	Energizer® 
	   0,22 часа

  (13,5  мин.)
	   0,83 часа

  (50 минут)
	   2,4  часа

  (144  мин.)
	   3,6  часа

  (216  мин.)
	 0,024 А · ч
	 0,036 А · ч

	 3
	GP®   Ultra    (Alkaline)
	   0,17 часа

  (10  минут)
	   0,62 часа

  (37 минут)
	   1,8  часа

  (106  мин.)
	   2,6  часа

  (156  мин.)
	 0,018 А · ч
	 0,026 А · ч

	 4
	SONY®   (Alkaline)
	   0,07 часа

  (4  минуты)
	   0,35 часа

 (21 минута)
	     1  час

  (59 минут)
	   1,1  часа

  (67 минут)
	  0,01 А · ч
	 0,011 А · ч

	 5
	КОСМОС
	   0,12 часа

   (7  минут)
	   0,57 часа

 (34 минуты)
	   1,5  часа

  (90 минут)
	   1,8  часа

  (108  мин.)
	 0,015 А · ч
	 0,018 А · ч

	 6
	Camelion®   PLUS  ALKALINE
	   0,05  часа

  (3  минуты)
	   0,43 часа

  (26 минут)
	   1,8  часа

  (107 мин.)
	   2,6  часа

  (158 мин.)
	 0,018 А · ч
	 0,026 А · ч

	 7
	PLEOMΛX  (Alkaline)
	   0,07 часа

  (4  минуты)
	   0,48 часа

  (29 минут)
	   1,8  часа

  (108  мин.)
	   2,5  часа

  (152 мин.)
	 0,018 А · ч
	 0,025 А · ч


	  № 
	       Марка  батареи
	 Продолжительность  разряда  батареи  при
  токе  1 мА  до напряжения  на её  выводах       
	 Экспериментально  установленная

   электрическая  ёмкость  батареи

	
	
	    11,0  В
	   10,0  В
	     9,0  В
	     7,5  В
	Эффективная  ёмкость

 (при разряде до 9 В)
	     Полная  ёмкость

 (при  разряде до 7,5 В)

	 1
	DURACELL®  
	    7  часов
	   25  часов
	    42  часа
	     51  час
	 0,042 А · ч
	 0,051 А · ч

	 2
	Energizer® 
	    9  часов
	   29  часов
	    44  часа
	    53  часа
	 0,044 А · ч
	 0,053 А · ч

	 3
	GP®   Ultra    (Alkaline)
	     2  часа
	   20  часов
	   35  часов
	    44  часа
	 0,035 А · ч
	 0,044 А · ч

	 4
	SONY®   (Alkaline)
	     3  часа
	   18  часов
	   28  часов
	   35  часов
	 0,028 А · ч
	 0,035 А · ч

	 5
	КОСМОС
	    6  часов
	   25  часов
	   37  часов
	   47  часов
	 0,037 А · ч
	 0,047 А · ч

	 6
	Camelion®   PLUS  ALKALINE
	     4  часа
	    23  часа
	   39  часов
	   48  часов
	 0,039 А · ч
	 0,048 А · ч

	 7
	PLEOMΛX  (Alkaline)
	    5  часов
	   26  часов
	   36  часов
	    42  часа
	 0,036 А · ч
	 0,042 А · ч


	  № 
	       Марка  батареи
	 Продолжительность  разряда  батареи  при 

 токе 0,1 мА  до напряжения  на её  выводах       
	 Экспериментально  установленная

   электрическая  ёмкость  батареи

	
	
	    11,0  В
	   10,0  В
	     9,0  В
	     7,5  В
	Эффективная  ёмкость

 (при разряде до 9 В)
	     Полная  ёмкость

 (при  разряде до 7,5 В)

	 1
	DURACELL®  
	   148 часов

   (6,2 суток)
	  378 часов

  (15,8 сут.)
	   454 часа

  (18,9 сут.)
	   542 часа

  (22,6 сут.)
	 0,045 А · ч
	 0,054 А · ч

	 2
	Energizer® 
	   144  часа

    (6  суток)
	  390 часов

  (16,2 сут.)
	   482 часа

  (20 суток)
	   573 часа

  (23,9 сут.)
	 0,048 А · ч
	 0,057 А · ч

	 3
	GP®   Ultra    (Alkaline)
	   125 часов

   (5,2 суток)
	  356 часов

  (14,8 сут.)
	  375 часов

  (15,6 сут.)
	  447 часов

  (18,6 сут.)
	 0,037 А · ч
	 0,045 А · ч

	 4
	SONY®   (Alkaline)
	   120 часов

    (5  суток)
	  349 часов

  (14,5 сут.)
	  367 часов

  (15,3 сут.)
	  428 часов

  (17,8 сут.)
	 0,037 А · ч
	 0,043 А · ч

	 5
	КОСМОС
	   138 часов

   (5,8 суток)
	   382 часа

  (15,9 сут.)
	  425 часов

  (17,7 сут.)
	  480 часов

  (20 суток)
	 0,042 А · ч
	 0,048 А · ч

	 6
	Camelion®   PLUS  ALKALINE
	   127 часов

   (5,3 суток)
	  379 часов

  (15,8 сут.)
	    431 час

  (18 суток)
	  517 часов

  (21,5 сут.)
	 0,043 А · ч
	 0,052 А · ч

	 7
	PLEOMΛX  (Alkaline)
	     131 час

   (5,5 суток)
	  375 часов

  (15,6 сут.)
	   394 часа

  (16,4 сут.)
	  438 часов

  (18,2 сут.)
	 0,039 А · ч
	 0,044 А · ч














